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1  
 

  
mentálními 

 
 

zoru. 
 
 

 

1.1  
 

 
 

 

 
 

  
 

 -
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

  
 
 

 

1.2  
 

 

 
 
 

  
  
 Vedení pokládejte tak, aby bylo chr

nout. 
  
  odstranit, kontaktujte 
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2  
 

BioTec ScreenMatic² 40000/60000/140000 byla dobrou 
volbou. 

návodu. 
 

 
 
 

 

2.1  
 

2.1.1 Varovné pokyny 
CZ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

2.1.2  
 

 A  
 

 Odkaz k jiné kapitole. 
 
 

 

3 Popis  
 

3.1  
 

 A ScreenMatic-pásková jednotka 
1  
2 Ovládací pole 
3  

–  
4  

– ScreenMatic  
5 Síto ScreenMatic 
6  

–  
7 Transformátor 

–  
8 Motor 

– Pohon ScreenMatic páskové jednotky 
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 B, C BioTec ScreenMatic² 40000/60000/140000 
1 Vstupy, dva kusy 
2  
3  
4  
5  

– BioTec ScreenMatic² 40000:  2 kusy 
– BioTec ScreenMatic² 60000:  3 kusy 
– BioTec ScreenMatic² 140000:   

6  
– U BioTec ScreenMatic² 40000/60000  

7  
– BioTec ScreenMatic² 40000/60000:   
– BioTec ScreenMatic² 140000:   

8  
–  

9  
10  
11  
12  

 
 
 

 

3.2 Vlastnosti 
 

 3 3 3. 
 ScreenMatic  
 - 
  
  
 AquaMax Eco. 
 W,  a 

. 
  

 
 

 

3.3  
 

BioTec ScreenMatic² 40000/60000/140000  
 

 

  
 

  
 
 

 

3.4  
 

 
 

  °C … +35 °C. 
 

  
 

  
 

 Není vhodné pro slanou vodu. 
 

  
 

  
 
 

 

3.5  
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3.5.1  
 

 D 
 

 BioTec ScreenMatic² 40000/60000  
 BioTec ScreenMatic² 140000:  

– Úchyty našroubujte na víko. V dodaném stavu nejsou úchyty namontované. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

3.5.2  
 

 

 E 
 

 
1.  
2.  
3. ScreenMatic páskovou jednotkou. 

 

 
4.  
5.  
6.  

 
 

 

4  
 

4.1 Naplánujte instalaci 
 

 F, G 
 
 

 

 
Pozor!  

 
 

 
  UAC  12 V nebo 

UDC  30 V. 
 AC > 12 V nebo UDC > 30 

 m od vody. 
 

 AC > 12 V nebo UDC > 30 
 m od vody 

 
 
 

 

 
 

 
Technické údaje) 

 
 
 

 

Vzdálenost od vod 
DC

 síti. 
  

– 
 m od vody. 

  
–  m od vody. 

 
 

– 
 m od vody. 

 
c:: 

–  m od vody. 
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Optimální okolní a provozní podmínky 
 

 
 

  
  
  
  

 
 

 

 
 

Pro odvod  
  jezírka. 

 
 
 

 

4.2  
 

 
  
 ) 
  

–  
 
 

 

 
 

 ) 
 

 ) 
 
 

Po  
 

 H 
 

1.  
–  

 

2.  
3.  

– BioTec ScreenMatic² 140000  
 

4.  
 
 

 

4.3 zení UVC 
 

 
 

 ) 
 

 ) 
 
 

 
 

 I 
 

1.  
2.  

–  
 
 

 



-  CS  - 

199 

 
 

4.4  
 

  
  
 Stojatá voda 

hadice se spádem (50  
 

 Technické údaje) 
 
 

 

 110 
 

BioTec ScreenMatic² 140000  
 
 

 

 
 

 ) 
 
 

 
 

 J 
 

1. -  
2.  

–  
3.  

 

– 
 

 
 

 

4.5  
 

zazimování) vodu z nádoby vypustit. 
 

odpadních vod. 
 

 Technické údaje) 
 
 

 

4.6  
 

 

 K 
 

1.  
– ScreenMatic páskové jednotky nebyl na 

 
–  

2.  
 
 

 

5 Uvedení do provozu 
 
 

 

 
 

trubku) 
  

 
 
 

 

 
  

–  
 24 hodin. 
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5.1  
 

 rychlé 

usídlují ve  
vyšší kvalitu vody jezírka. 

 
 

 

 
 

ví definitivní hladina vody. 
  

 
 
 

 

5.2  
 

 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

– ka. 
6.  

–  
7. ) 
8. ScreenMatic Ovládání) 
9.  

 
 

 

  
 
 
 

 

5.3  
 

 
 

provozu ScreenMatic  
  
  

–  
– ScreenMatic  

 
 

 
 

 L 
 

1.  
2.  

 
 

 

 

 
 Pol ScreenMatic 

 ) 
 
 

 

 
 

BioTec ScreenMatic² 40000 BioTec ScreenMatic² 60000 BioTec ScreenMatic² 140000 
<6000 l/h <7 <8000 l/h <9 <12000 l/h <18 
>8000 l/h >7 >9000 l/h >9 >15000 l/h >18 

 7  9  18 
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6 Ovládání 
 

6.1 Ovládací pole 
 

 
BTC0046 

 

1 LED, 2-barevné 
  ScreenMatic  
   
  Systémová hlášení) 
  Systémová hlášení) 

2  ) 
 
 
 

 

6.2  
 

 Popis 

 
1 s. 

ScreenMatic  
  

 
 
 
 

 

6.3  
 

 ScreenMatic 
ScreenMatic sítka. 

ScreenMatic 
lépe odstranit. 

 

 ScreenMatic sítka 
  

1. Kontakt senzoru s vodou  
2. Kontakt senzoru s vodou  
3. Kontakt senzoru s vodou  
4. Kontakt senzoru s vodou   

  

ScreenMatic sítku) 
 

1. Kontakt senzoru s vodou  
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6.4  
 

ScreenMatic 
 

 senzoru, 
 SFC 

 
 

Okolní teplota Interval ScreenMatic sítka 
 6 hodin  

   4 hodiny 
 3 hodiny 

 
 
 

 

6.5  
 

LED Závada  Náprava Vynulování systémového 
 

Bliká 
 za posledních 48 hodin 

 –  
– Zbavte senzor vodního ka-

mene 
poruchy 

 
vozu provozu 

Senzor nerozezná vodu   
  

 Zvyšte tvrdost vody pomocí Opti-
Pond 

  
 

 
ScreenMatic  – 

ScreenMatic 

) 
– ScreenMatic 

 
) 

poruchy 

  
  

  
 ScreenMatic sítko se ne-

  
správné zapojení 

– 

Motor je defektní  
Vypnuto ScreenMatic sítko se ne-

 
není zasunutá do trafa, nebo 

 
správné zapojení 

– 

Transformátor 
  

Transformátor je defektní  
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7  
 

Porucha  Náprava 
 není zapnuto.  

 
 

 Hadice je zalomená nebo poškozená  
 Zkrátit délku hadice na nezbytné minimum 

  
  –  

 –  
–  
–  
–  % vody, 

aby se zabránilo škodám na stavu ryb 
  

 mm 3 vody v 
jezírku 

ScreenMatic sítko je ucpané ScreenMatic  
  

voda 
  

  

 
ce bakterií 

– 
 

– Biokick urychlete vyt-
 

 
(pouze BioTec ScreenMatic² 40000/60000) 

–  

 
 
 

 

8  
 
 

 
 
 

 
Pozor!  

  
 

 
 
 
 

 

 
 

 

  
 

– PumpClean od OASE. 
 

–  
 

  
 
 

 

8.1  
 

  
–  
– ) 

 ScreenMatic : 
– ScreenMatic sítka ScreenMatic 

SceenMatic ) 
– PumpClean od OASE  sítko 

) 
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8.2  
 

 M 
 

   
 

  
 
 

 

 
 

  
 

 ) 
 

 ) 
 
 

 
 

 M 
 

1.  
–  

2.  
3.   
4.  

–  
5.  
6.  

krok 2 a poté krok 4. 
7.  
8.  
9.  

 
 

 

8.3  trubku 
 

 
 
 

 

 
 

  
 

 ) 
 

 ) 
 
 

 
 

 N 
 

BioTec ScreenMatic2 40000/60000: 
1.  
2.  

– BioTec ScreenMatic2 40000  
– BioTec ScreenMatic2 60000  
–  

 

BioTec ScreenMatic2 140000: 
  

– BioTec ScreenMatic2 140000  
 
 

 

8.4 ScreenMatic  
 
 

 

 
 

  
 

 ) 
 

 ) 
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 O 
 

1.  
– Pokud  
–  

2. ScreenMatic  
– Biotec ScreenMatic2 40000/60000 ScreenMa-

tic páskovou jednotku. 
– Biotec ScreenMatic2 140000: ScreenMatic 

 
3.  
4. ScreenMatic sítko. 

–  
– ScreenMatic ScreenMatic  
– PumpClean. 

5. ScreenMatic páskovou jednotku smontujte v  
– ScreenMatic  

 
 

 

8.5  
 

 
 

  
 

 Technické údaje) 
 

 ) 
 
 

 
 

 O 
 

1.  
2.  
3. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 

9  
 

 
 

+4 °C. 
 

 
 

  
  
  

 

 
 

 pro-
voz. 

 

  
  

 

 Uzavírací šoupátko  
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10  
 

 
 

  
 

  
 

 ScreenMatic sítko 
 
 

 

11 Likvidace 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

12 Technické údaje 
 

Popis BioTec ScreenMatic2 
40000 60000 140000 

Zdroj napájení  V AC 230 230 230 
 Hz 50 50 50 

 V DC 12 12 12 
 °C -10 … +35 -10 … +35 -10 … +35

  W 5 5 5 
 °C -10 … +35 -10 … +35 -10 … +35

Délka kabelu Zdroj napájení m 2,10 2,10 2,10
 m 5,00 5,00 5,00 

  KS 2 2 4 
 KS 3 3 7 

 KS 3 3 7 
 kg 2,50 3,50 14,50
 μm 300 300 300 

 °C +4 … +35 +4 … +35 +4 … +35 
Vstup  KS 2 2 2 

hadice mm 25, 32, 38 25, 32, 38 25, 32, 38, 50 
'' 1, 1¼, 1½ 1, 1¼, 1½ 1, 1¼, 1½ ,2 

Bitron C 36 W /55 W / 72 W / 110 W
Bitron Eco 120 W / 180 W / 240 W 

Vitronic 18 W / 24 W / 36 W 
  KS 1 1 1 

     
  KS 1 1 1 

     
 minimální l/h 4000 6000 8000 

maximální l/h 9000 11000 17500 
Maximální objem jezírka bez rybí obsádky m3 40 60 140 

s rybí obsádkou m3 20 30 70 
s Koi m3 10 15 35 

 Délka mm 788 788 1200 
 Mm 590 590 800 
 mm 454 554 760 

Hmotnost bez vody kg 20 25 95 
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1  
 

  rokov a osoby 

 
 

bu. 
 
 

 

1.1 Prípojka elektrickej energie 
 

 
 

 rného vzdelania, znalostí 

 rešpektovanie regionálnych a  na-
riadení. 

 

 Pri otázkach a probl  
 

 
o prístroji sa nachádzajú na typovom štítku prístroja, na obale alebo v tomto návode na obsluhu. 

 

 
 

 

 
vonku (chránené pred striekajúcou vodou). 

 

  
 

  
 
 

 

1.2  
 

 

zapnutiu. 
 
 

   
 ie.  
  
  návode 

na obsluhu. 
 Na prístroji vykonávajt

 
 j. 
 Nikdy na prístroji nevykonávajte technické zmeny. 

 

 
dujte. 
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2  
 

Víta Vás OASE Living Water. S kúpou BioTec ScreenMatic² 40000/60000/140000 ste urobili dobré rozhod-
nutie. 

 
 

e. 
 
 

 

2.1 Symboly v tomto návode 
 

2.1.1  
SK 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

2.1.2  
 

 A Odkaz na obrázok, napr. obrázok A. 
 

 Odkaz na inú kapitolu. 
 
 

 

3  
 

3.1  
 

 A Pásová jednotka ScreenMatic 
1 Riadenie 
2 Ovládacie pole 
3  

–  
4  

– ScreenMatic  
5 Sito ScreenMatic 
6  

–  
7 Transformátor 

– Napájanie napätím pre riadenie a motor 
8 Motor 

– Pohon pásovej jednotky ScreenMatic 
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 B, C BioTec ScreenMatic² 40000/60000/140000 
1 Vstupy, dva kusy 
2  
3  
4  
5 Rúra substrátu 

– BioTec ScreenMatic² 40000:  2 kusy 
– BioTec ScreenMatic² 60000:  3 kusy 
– BioTec ScreenMatic² 140000:  12 kusov 

6 Deliaca stena 
– U zariadenia BioTec ScreenMatic² 40000/60000  

7  
– BioTec ScreenMatic² 40000/60000:  8 kusov 
– BioTec ScreenMatic² 140000:  18 kusov 

8  
–  

9  
10  
11 Kôš  
12  

 
 
 

 

3.2 Vlastnosti 
 

 3 3 3. 
 ScreenMatic  
  
  
  
 AquaMax Eco od firmy OASE. 
 erilizátorov od firmy OASE radu ,  a 

. 
  

 
 

 

3.3  
 

BioTec ScreenMatic² 40000/60000/140000   
 

  
 

  
 
 

 

3.4  
 

Pro prístroj platia nasledujúce obmedzenia: 
 

 Prevádzka iba s vodou pri teplote vody +4 °C … +35 °C. 
 

  
 

  
 

 Nevhodné pre slanú vodu. 
 

 Nikdy neprevádzkujte bez prietoku vody. 
 

  spojení s  
 
 

 

3.5 Prístup k prístroju 
 

 Odoberte kryt nádoby: Prístup k riadeniu. 
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3.5.1 Otvorenie nádoby 
 

 D 
 

 BioTec ScreenMatic² 40000/60000 zdvihnite a odoberte kryt. 
 BioTec ScreenMatic² 140000: Kryt zdvihnite za rukoväte a snímte ho. 

– Na kryt naskrutkujte rukoväte. V stave pri dodaní nie sú rukoväte namontované. 
 
 

 

 
Upozornenie! 

 krytom nádoby. 
 
 
 

 

3.5.2  
Postupujte nasledovne: 

 

 E 
 

Otvorenie 
1.  
2.  
3. ScreenMatic. 

 

Zatvorenie 
4.  
5.  
6.  

 
 

 

4  
 

4.1  
 

 F, G 
 
 

 

 
Pozor!  

následky: 
prístrojov na vode a vo vode. 

 
 AC  12 V 

alebo UDC  30 . 
 AC > 12 V alebo UDC > 30 

vody minimálne 2 m. 
 

 AC > 12 V alebo UDC > 30 
vody minimálne 2 m. 

 
 
 

 

 
Upozornenie: 

 
 Technické údaje) 

 
 
 

 

 
DC

  
  

– 
 m od vody. 

  
–  m od vody. 

 
firmy OASE: 
– 

 m od vody. 
 

Vitronic od firmy OASE: 
–  m od vody. 
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Optimálne okolité a prevádzkové podmienky 
 

enky. 
 Filter má v naplnenom 

dnejšie betónovanie), aby ste zabránili klesaniu. 
  
  
  
  

 
 

 

 
Upozornenie: 

 
  

 
 
 

 

4.2 Pripojenie vstupu 
 

 
  
 Pripojenie UVC sterilizátora) 
  

–  
 
 

 

Predpoklad: 
 

 Otvorenie nádoby) 
 

 ) 
 
 

Postupujte nasledovne: 
 

 H 
 

1.   
–  

 

2.  
3. - hadicové hrdlo a  

– BioTec ScreenMatic² 140000  mm (2 "). 
 

4.  
 
 

 

4.3 Pripojenie UVC sterilizátora 
 

Predpoklad: 
 

 Otvorenie nádoby) 
 

 ) 
 
 

Postupujte nasledovne: 
 

 I 
 

1.  
2. -  zatiahnite. 

–  
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4.4  
 

  
  
  

spádom (50  
 

 Technické údaje) 
 
 

 

 110 
 

BioTec ScreenMatic² 140000  
 
 

 

Predpoklad: 
 

 Otvorenie nádoby) 
 
 

Postupujte nasledovne: 
 

 J 
 

1. -  
2.  

–  
3.  

 

– Skrutky do-
 

 
 

 

4.5  
 

rípade potreby 
 

  
 

 Technické údaje) 
 
 

 

4.6 Vytvorenie elektrického pripojenia 
Postupujte nasledovne: 

 

 K 
 

1.  
– Pripojovací kábel nechajte v ná ScreenMatic ne-

 
– Vyhnite sa klbkám kábla v nádobe. 

2.  
ticu. 

 
 

 

5 Uvedenie do prevádzky 
 
 

 

 
Upozornenie! 

strátu) 
  

 
 
 

 

 
 

doVac. 
–  
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5.1  
 

 
 

systéme a  lepšiu kvalitu vody v jazierku. 
 
 

 

 
Upozornenie! 

 
  

 
 
 

 

5.2 Poradie uvedenia do prevádzky 
Postupujte nasledovne: 

 

1.  
2.  
3. Odoberte kryt nádoby. 
4. Transformátor pre riadenie  
5.  

–  
6.  

–  
7. Nastavenie riadenia) 
8. Skontrolujte funkciu pásovej jednotky ScreenMatic Obsluha) 
9.  

 
 

 

   
 
 
 

 

5.3 Nastavenie riadenia 
 

 
 

ScreenMatic  
 Ak je to potrebné, potom nastavte riadenie. 
  

–  
– ScreenMatic   

 
 

Postupujte nasledovne: 
 

 L 
 

1.  
2.  

 
 

 

tenia jazierka 

 
 ScreenMatic  

ScreenMatic) 
 
 

 

Typické pozície riadenia 
 

BioTec ScreenMatic² 40000 BioTec ScreenMatic² 60000 BioTec ScreenMatic² 140000 
<6 000 l/h <7 <8 000 l/h <9 <12 000 l/h <18 
>8 000 l/h >7 >9 000 l/h >9 >15 000 l/h >18 
Stav pri dodaní 7 Stav pri dodaní 9 Stav pri dodaní 18 
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6 Obsluha 
 

6.1 Ovládacie pole 
 

 
BTC0046 

 

1 LED, 2-farebná 
 Svieti zelenou farbou Pásová jednotka ScreenMatic je pripravená na 

prevádzku 
 Bliká zelenou farbou  
  Systémové hlásenia) 
  Systémové hlásenia) 

2  ) 
 
 
 

 

6.2  
 

Postupujte nasledovne Opis 

  
Sito ScreenMatic  
   

 
 
 

 

6.3  
 

ScreenMatic. Pri kontakte s 
ScreenMatic. 

ScreenMatic 
 

 

 ScreenMatic 
  

1.   
2.   
3.   
4.   

  

ScreenMatic) 
 

1.    
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6.4  
 

V závislosti od okolitej teploty vykoná pásová jednotka ScreenMatic 
 

  
 

tivovanom SFC   
 

Teplota okolitého prostredia Interval ScreenMatic 
 6 hodín  

   4 hodiny 
 3 hodiny 

 
 
 

 

6.5 Systémové hlásenia 
 

LED Chyba  Náprava Vynulovanie systé-
mového hlásenia 

Bliká 

venou farbou dín 

 –  
–  chyby 

 
prevádzke prevádzky 

vodu 
Riadenie v nesprávnej pozícii Riadenie správne umiestnite 
Chybné riadenie  

 Op-
tiPond 

  

farbou  
ScreenMatic – 

a sito ScreenMatic na 

) 
– Sito ScreenMatic 

sené biofilmom 

ScreenMatic) 

chyby 

  
Riadenie v nesprávnej pozícii Riadenie správne umiestnite 

  
Bliká zelenou 
farbou 

Sito ScreenMatic sa 

  
 

– 

  
Vyp Sito ScreenMatic sa 

 
nie je v transformátore za-

nesprávne 

 
– 

napätím napätím 
  

Chybné riadenie  
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7 Odstránenie porúch 
 

Porucha  Náprava 
  Zapnite  

tok k jazierku 
 

 Zalomená alebo upchatá hadica  
Príliš   

  
 Príliš malá cirkulácia vody –  

 – Optimalizujte cirkuláciu vody v jazierku 
– Z  lístie 
–  
– 

 
  

3 vody v 
jazierku 

Sito ScreenMatic je upchaté ScreenMatic 
  

zierka 
  

nie je v prevádzke  
Príliš nízka hladina vody v 

úplne pod vodou baktérií 

– 
 

– Pomocou štartéra filtra Biokick od firmy OASE 
 

 
(len BioTec ScreenMatic² 40000/60000) 

–  

 
 
 

 

8  
 
 

 
 

 
Pozor!  

  
Ochranné opatrenia: 
ho proti opätovnému zapnutiu. 

 
 
 

 

 
 

 

  
 

– PumpClean  
 

–  prostriedok bez obsahu octu a chlóru. 
 

  
 
 

 

8.1  
 

  
–  
– ) 

 ScreenMatic: 
– ScreenMatic sito ScreenMatic SceenMa-

tic ) 
– PumpClean od firmy OASE

ScreenMatic) 
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8.2  
 

 M 
 

  
 

  
 
 

 

Predpoklad: 
 

  
 

 Otvorenie nádoby) 
 

 ) 
 
 

Postupujte nasledovne: 
 

 M 
 

1. uzatvorili. 
– Pre lepší prístup príp. vyberte deliacu stenu. 

2.  
3.  
4.  

– Otvorte  
5. 4. 
6. 

tom krok 4. 
7.  
8.  
9.  

 
 

 

8.3  
 

V stave pri dodaní sú rúry substrátu naplnené zeolitom. Firma O
 

 
 

 

Predpoklad: 
 

  
 

 Otvorenie nádoby) 
 

 ) 
 
 

Postupujte nasledovne: 
 

 N 
 

BioTec ScreenMatic2 40000/60000: 
1. Vyberte deliacu stenu. 
2.  

– BioTec ScreenMatic2 40000: Dve rúry substrátu 
– BioTec ScreenMatic2 60000: Tri rúry substrátu 
– Rúry substrátu  

 

BioTec ScreenMatic2 140000: 
  

– BioTec ScreenMatic2 140000  
 
 

 

8.4 ScreenMatic 
 
 

 

Predpoklad: 
 

  
 

 Otvorenie nádoby) 
 

 ) 
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Postupujte nasledovne: 
 

 O 
 

1.  
– Ak je to potrebné, na riadení  
–  

2. Pásovú jednotku ScreenMatic  
– Biotec ScreenMatic2 40000/60000

pásovú jednotku ScreenMatic. 
– Biotec ScreenMatic2 140000: Pásovú jednotku ScreenMatic 

berte. 
3.  
4. ScreenMatic. 

–  
– Sito ScreenMatic ScreenMatic. 
– PumpClean od firmy OASE. 

5. Pásovú jednotku ScreenMatic  
– Pri upínaní sita ScreenMatic  

 
 

 

8.5  
 

Predpoklad: 
 

  
 

 Otvorenie nádoby) 
 

 ) 
 
 

Postupujte nasledovne: 
 

 O 
 

1.   
2.  
3. 

 
 
 

 

 
Upozornenie! 

 
 

 
  

 
 
 

 

9  
 

Prístroj stojí chránene pred mrazom: 
 

 °C. 
 

 
Vplyvom  
 

 
 u do jazierka. 
  

 

 
 

Pri teplotách vody pod +8 
prevádzku. 

 

 Vypust’te prístroj do tej miery, ako je 
denie. 

  
 

  
 

 voda. 
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10  
 

Nasledujúce komponenty sú diely podliehajúce opotrebovaniu a nevzt’ahuje sa na ne záruka: 
 

  
 

 Rúry substrátu 
 

 Sito ScreenMatic 
 
 

 

11 Likvidácia 
 
 

 

 

  
odovzdávania.  

 
 
 

 

12 Technické údaje 
 

Opis BioTec ScreenMatic2 
40000 60000 140000 

  V AC 230 230 230 
 Hz 50 50 50 

 V DC 12 12 12 
Dovolená okolitá teplota °C -10 … +35 -10 … +35 -10 … +35

Riadenie Príkon W 5 5 5 
Dovolená okolitá teplota °C -10 … +35 -10 … +35 -10 … +35

m 2,10 2,10 2,10
Riadenie m 5,00 5,00 5,00 

  ST 2 2 4 
 ST 3 3 7 

 ST 3 3 7 
 kg 2,50 3,50 14,50

 μm 300 300 300 
Dovolená teplota vody °C +4 … +35 +4 … +35 +4 … +35 
Vstup  ST 2 2 2 

 mm 25, 32, 38 25, 32, 38 25, 32, 38, 50 
'' 1, 1¼, 1½ 1, 1¼, 1½ 1, 1¼, 1½ ,2 

Pripojenie UVC predradeného sterilizátora Bitron C 36 W /55 W / 72 W / 110 W
Bitron Eco 120 W / 180 W / 240 W 

Vitronic 18 W / 24 W / 36 W 
  ST 1 1 1 

Prípojka     
  ST 1 1 1 

Prípojka     
 minimálne l/h 4000 6000 8000 

maximálne l/h 9000 11000 17500 
Maximálny objem ja-
zierka

bez rybacej násady m3 40 60 140 
s rybacou násadou m3 20 30 70 
s Koi m3 10 15 35 

Rozmery  mm 788 788 1200 
 mm 590 590 800 
 mm 454 554 760 

 bez vody kg 20 25 95 
 
 


